               Техническая спецификация  Счетчика банкнот
в количестве 1- шт.
	№
	Техническая спецификация
	Техническая спецификация ПОСТАВЩИКА          
    (обязательно заполнить)

	1
	· Детекция по оптической плотности  (7 уровней чувствительности)
· Детекция по геометрическим параметрам (9 уровней чувствительности)
· LCD  Дисплей  
· Скорость счета, банкнот/мин. 800 /1000/1200 /1500
· Емкость подающего кармана, банкнот -  600

· Емкость приемного кармана, банкнот   -  300

· Напряжение питания  ~110-220В / 50-60Гц
· Потребляемая мощность, Вт  - 70
· Габаритные размеры прибора Ш / Г / В, мм  - 270/250/250
· Обязательно в данной  модели должна быть встроенная  защита от перенапряжения (стабилизатор)
Должна выполнять следующие функции:

· Режим фасовки банкнот

· Режим суммирования  банкнот

· Звуковая и кодовая индикация  при обнаружении подозрительной банкноты
Данная модель должна быть запрограммирована на работу со следующими валютами: сом, евро, доллар США, российский рубль, казахский тенге.
	

	
	Стоимость с учетом доставки, налогов и сборов, предусмотренных законодательством КР


	


1. В момент оценки конкурсных заявок, Заказчик может запросить образец модели для проверки на соответствия требованиям Техзадания, в свою очередь Поставщик обязан предоставить модель для проверки в течении 2 рабочих дней с момента запроса Заказчика.
2. Наличие  собственного сервис центра по обслуживанию и ремонту в г.Бишкек - обязательно.
ПОСТАВИТЬ ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ
	№
	Адрес поставки
	Количество

	1. 
	с. Ат-Башы, ул. М.Омуракунова, 133
	


