Техническое задание  
для знака аварийной остановки 
	
	Требования заказчика
	Предложение поставщика

	№
	Наименование 
	Количество 
	
	
	

	1
	Знак аварийной остановки 
	1
	
	
	

	Характеристика
	
	

	1
	Длина сторон
	500(+,-50)мм
	
	

	
	Центральная полая часть должна иметь  стороны длиной 
	Не менее  70мм
	
	

	2
	Расстояние между опорной поверхностью и нижней стороной предупреждающего  треугольника должно быть 
	Не более 300мм
	
	

	3
	Светоотражающие элементы должны располагаться по краю в пределах полосы, ширина  должна быть 
	25-50мм и должна быть одинаковой
	
	

	4
	Между наружным краем треугольника и светоотражающей полосой  допускается наличие кромки шириной 
	Не более 5мм
	
	

	5
	Светоотражающая полоса 
	Сплошная
	
	

	6
	Светоотражающие устройства в массе 
	 Красного цвета
	
	

	7
	Флуоресцирующая поверхность должна прилегать  к светоотражающим элементам, располагаясь симметрично  вдоль трех сторон  треугольника
	
	
	

	8
	Общая ширина всех сторон должна быть
	100мм
	
	

	9
	Для устойчивости обязательно 
	Присутствие ножки обязательно, которая  соединяется с одной из сторон треугольника.
	
	

	
	Стоимость (стоимость должна включать налоги и сборы, предусмотренные законодательством)
	
	
	


Техническое задание  

для аптечки автомобильной (универсальной) (черный футляр), предназначенной для оказания первой медицинской  помощи для людей , находящихся в автомобиле.

	
	Требования заказчика
	Предложения поставщика

	№
	Наименование
	количество
	Цена за 1ед
	Общая стоимость

	1
	Жгут кровоостанавливающий с доз.компрессией
	1
	
	

	2
	Бинт марлевый медицинский нестерильный 5х5
	2
	
	

	3
	Бинт марлевый медицинский нестерильный 5х10
	2
	
	

	4
	Бинт марлевый медицинский нестерильный 7х14
	1
	
	

	5
	Бинт марлевый медицинский стерильный 5х7
	2
	
	

	6
	Бинт марлевый медицинский стерильный 5х10
	2
	
	

	7
	Бинт марлевый медицинский стерильный 7х14
	1
	
	

	8
	Диазолин таб 0,1,№10,
	1
	
	

	9
	Салфетки марлевые медицинские стерильные 16х14 №10 (упаковка)
	1
	
	

	10
	Лейкопластырь бактерицидный 4х10(6х10)
	2
	
	

	11
	Лейкопластырь бактерицидный 1,9х7,2
	10
	
	

	12
	Лейкопластырь рулонный    1х250
	1
	
	

	13
	Р-р сульфацила натрия 30%,1,5мл
	1
	
	

	14
	Ножницы тупоконечные
	1
	
	

	15
	Перчатки медицинские нестерильные(пара)
	1
	
	

	16
	Йода спиртовой р-р 5%,10мл
	1
	
	

	17
	Раствор аммиака 10% флакон
	1
	
	

	18
	Парацетомол 500мг, таб№10
	1
	
	

	19
	Бриллиантовогозеленого р-ра 1%,10мл
	1
	
	

	20
	Валидол таб.№6
	1
	
	

	21
	Вата гигроскопическая нестерильная50гр
	1
	
	

	22
	Анальгин,таб№№10
	1
	
	

	23
	Корвалол фл.15мл
	1
	
	

	24
	Лоперамид 2мг,№20
	1
	
	

	25
	Нитроглицерин в капс №20
	1
	
	

	26
	Контейнер Пакет гипотермический
	1
	
	

	27
	Перекись водорода р-р,3%,40мл
	1
	
	

	28
	Уголь активированный,таб№10
	1
	
	

	29
	Калий перманганат3г,флакон
	1
	
	

	30
	Устройство для проведения иск.дыхания,штук
	1
	
	

	
	Итого (с учетом налогов и сборов, предусмотренных законодательством КР)
	
	
	


Техническое задание  

для огнетушителя  легкового автомобиля.

	
	Требования заказчика
	Предложения Поставщика

	№
	Наименование
	Количество


	
	

	1
	Порошковый огнетушитель ОП-4предназначенный для тушения возгораний класса А,В,С и Е
	1шт
	
	

	Характеристика


	
	

	1
	Масса заряда порошка  
	Не менее 4+- 0,2кг
	
	

	2
	Огнетушащая способность при тушении  модельного очага 
	2А-55В
	
	

	3
	Длина струи
	Не менее 3м
	
	

	4
	Продолжительность подачи ОТВ
	Не менее 10сек
	
	

	5
	Вытесняющий газ
	Воздух
	
	

	6
	Габаритные размеры баллона (диаметр и высота)
	133х380мм
	
	

	7
	Габаритные размеры огнетушителя  (диаметр и высота)
	От 130х460мм до 133х460мм
	
	

	8
	Масса заряженного огнетушителя 
	Не более 5,9кг
	
	

	9
	Диапазон рабочих температур
	От -50 до +50 0С
	
	

	10
	Наличие насадка и гибкого шланга с насадком
	Гибкий шланг с насадком
	
	

	11
	Перезарядка 
	1 раз в 5 лет 
	
	

	12
	Назначенный срок службы огнетушителя
	Не менее 10лет
	
	

	
	Стоимость (с учетом налогов и сборов, предусмотренных законодательством КР)
	
	
	


